
Описание
Высокоэффективная присадка, которая снижает
образование сажи и повышает эксплуатационную
надежность противосажевого фильтра. Особенно
страдают от проблемы забившегося противосаже-
вого фильтра городские автомобили и автомобили,
выполняющие поездки на короткое расстояние.
При регулярном применении противосажевый
фильтр остается чистым и исключается дорогой ре-
монт и простой. Dieselpartikelfilter-Schutz заботит-
ся об оптимальном сгорании топлива и снижает
образование сажи. Это содействует снижению
вредных выбросов.

Свойства
способствует регенерации сажевого фильтра-
гарантирует оптимальное сгорание-
снижает выхлоп сажи-
особо пригодно для городского движения и
поездок на малые дистанции

-

защищает сажевый фильтр-

Технические данные
База Additiv-Kombination in

Trägerflüssigkeit /
additive combination in
carrier liquid

Цвет / внешний вид schwarz, braun, rot /
black, brown, red

Плотность при 15°C 0,7989 г/см³
Температура вспышки >63 °C
Вязкость при 40°C <7 мм²/с
Запах charakteristisch /

characteristic
Форма flüssig / liquid

Сфера применения
Для дизельных автомобилей с сажевыми фильтра-
ми, не оборудованных системами помощи регене-
рации, как это
сделано, например на Citroën и на некоторых
Peugeot.

Применение
Одного флакона присадкидля защиты сажевого
фильтра Dieselpartikelfilter Schutz достаточно на
пробег 2.000 км. Содержимого флакона достаточно
для 50-70 литров дизельного топлива.
Указание: Избегайте передозировки, а также со-
вместного использования с присадкой Diesel Ruß-
Stop!

Имеющиеся упаковки
250 мл жестяной баллон-
чик
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Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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