
Описание
Превосходное смазочное средство для велосипед-
ных цепей длительного действия. Разработано спе-
циально для сухих и пыльных условий.
Комбинация отборных активных веществ обеспечи-
вает высокую проникающую и адгезионную способ-
ность, а также превосходную защиту от износа. За-
метно снижает трение цепи и обеспечивает макси-
мальную плавность хода.

Технические данные
База syntheseöl, spezielle

Additive / synthetic oil,
special additives

Цвет / внешний вид hellbraun / pale brown
Плотность при 20°C 0,9 г/мл
Растворимость в воде unlöslich / insoluble
Минимальный срок год-
ности в первоначально
упакованной

24 месяц

Сфера применения
Специально для смазки и ухода за велосипедными
цепями в сухих и пыльных условиях. Также подхо-
дит для электровелосипедов.

Применение
Перед применением очистить велосипедную цепь
очистителем Bremsen- und Kettenreiniger (изделие
номер 6054). После этого нанести на сухую цепь
тонкий слой масла для смазки цепей. Вытереть из-
лишки смазки. Небольшой донный осадок, остаю-
щийся после встряхивания, считается нормальным
явлением и не влияет на качество продукта.

Внимание!
Не допускать попадания на тормоз!

Имеющиеся упаковки
100 мл пластиковая бу-
тыль

6051
D-GB

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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Германия

телефон: +49 (0)731/1420-13
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230
техническая горячая линия: +49
(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de


