
Описание
MoS2-Rostlöser высокоэффективная комбинация
веществ, удаляющих ржавчину, обеспечивающих
водоотталкивающие, защитные свойства. Проника-
ющий спрей.

Свойства
хорошая водоупорность-
быстро проникает-
удаляет ржавчину-
удаляет гряз-
хорошая защита от коррозии-
низкий коэффициент трения-

Технические данные
База Ölkombination,

Wirkstoffe, MoS2-
Festschmierstoffe /
combination of oils,
agents and MoS2 solid

Цвет / внешний вид farblos / colourless
Плотность при 20°C 0,858 г/см³
Производительность Stahlblech, blank / sheet

steel, bright
140-180  м²/л

Диапазон температур - 40 bis + 140 °C
Запах charakteristisch /

characteristic
Форма aerosol, flüssig / aerosol,

liquid

Сфера применения
Отличная эксплуатационные характеристики рас-
творителя ржавчины с дисульфидом молибдена де-
лают возможным его повсеместное применение: в
промышленности, автосервисах и в быту.

Применение
Распылить средство на обрабатываемые поверхно-
сти или нанести с помощью кисти.

Имеющиеся упаковки
300 ml баллончик аэро-
золя

1614
D-GB-I-E-P

300 ml баллончик аэро-
золя

2694
D-PL-H-RO-TR

300 ml баллончик аэро-
золя

1986
D-RUS-UA

600 ml баллончик аэро-
золя

1613
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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Общество с ограниченной
ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

п/я 2829
89018 Ulm
Германия

телефон: +49 (0)731/1420-13
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230
техническая горячая линия: +49
(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de


