
Описание
Белая цепная смазка для мотоциклов - это высоко-
качественная, термостабильная, с высокими адге-
зионными свойствами, синтетическая смесь сма-
зочных материалов со специально подобранными
белыми твердыми смазками, которые сообщают до-
полнительные смазочные свойства и делают смаз-
ку хорошо заметной при нанесении. После испаре-
ния растворителя остается мягкая смазывающая
пленка с особо высокой адгезией. Спрей подходит
для
цепей всех типов.

Свойства
отличная проницаемость-
отлично устойчиво к холодной и горячей воде и
брызгам

-

отличная защита от коррозии-
превосходно держится-
снижает трение и износ-
устойчиво к центрифугальной нагрузке-
высочайший приём давления-
уменьшает растяжку цепи-

Технические данные
База Syntheseöl,  Additive /

synthetic oil, additives
Цвет / внешний вид weiß / white
Плотность 0,69  г/мл
Диапазон температур  -30 °C bis +180 °C / -30

°C to +180 °C °C
kurzzeitig 200 / short
term 200 °C °C

Водоустойчивость при
90°C

0
DIN 51 807

Форма aerosol, flüssig / aerosol,
liquid

Запах charakteristisch /
characteristic

Температура вспышки -60 °C

Сфера применения
Первая смазка и средство ухода за силовыми цеп-
ными передачами. Спрей особенно пригоден при
работе в пыли, грязи и среде, способствующей кор-
розии. Благодаря особо сильной адгезии подходит
для сильно нагруженных и быстроходных цепей.

Применение
Цепь тщательно очистить растворителем (напри-
мер, «Быстрым очистителем»). Распылить на цепь
смазку для мотоциклов. После испарения раствори-
теля смазка достигает своей окончательной конси-
стенции и адгезии.

Имеющиеся упаковки
50 ml алюминиевая бу-
тыль

1592
D-GB

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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Германия

телефон: +49 (0)731/1420-13
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230
техническая горячая линия: +49
(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de


