
Описание
Очиститель и разбавитель - это не содержащий
растворителя продукт для обезжиривания и очист-
ки. Его использование особенно рекомендуется
там, где по условиям техники безопасности нельзя
применять вредные для здоровья растворители.

Свойства
нейтрально к пластику, лаку и металлу-
пригодно для всех видов обезжиривающих работ-
для очистки сильно загрязнённых деталей-
отличная растворяющая способность-

Технические данные
Температура кипения 80 - 110 °C
Пригодность к хранению 60 Monate (Original

verschlossen) / 60months
in unopened can

Давление паров при 30°C ~ 6,7 кПа
Запах charakteristisch /

characteristisch
База Kohlenwasserstoff /

Hydrocarbons
Цвет / внешний вид farblos / colourless
Форма flüssig / liquid
Плотность при 20°C ~ 0,714  г/см³
Температура вспышки -20 °C

ISo 1523 (Rapid
Equilibrium, closed cup
RECC)

Сфера применения
Очиститель и разбавитель применяется универ-
сально. Он предпочтителен для поверхностей, кото-
рые будут обрабатываться впоследствии.

Применение
Очиститель и разбавитель можно применять мето-
дом смывания, погружения, распыления, промывки.
Крупные детали и машины лучше обрызгивать очи-
стителем или обрабатывать широкими кистями,
тряпками и прочими впитывающими средствами, а
при сильных загрязнениях тереть поверхность.
Внимание!
Этот продукт легко воспламеняется!
Его необходимо держать вдали от источников огня
и не курить вблизи !
Продукт нельзя сливать в канализацию!
Необходимо предпринять меры против статическо-
го электричества!
Во время работы не есть, не пить, не курить!

При работе применять соответствующие перчатки и
защитную одежду!

Имеющиеся упаковки
1 l жестяной баллончик 6130

D-GB-F-I-E-NL-P

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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