
Описание
Присадка в трансмиссионное масло Pro-Line
Getriebeoil-Additiv – стабилизированное в масле
твердое смазывающее вещество на основе дисуль-
фида молибдена. Благодаря высокому содержанию
дисульфида молибдена и специальных присадок,
она отлично подходит для всех механических коро-
бок
передач и мостов (за исключением дифференциа-
лов повышенного трения).

Свойства
гарантирует оптимальную функциональность
трансмиссии

-

повышает устойчивость работы-
снижает трение и износ-
отличное поведение в нештатной ситуации-
устойчиво к нагрузкам и вибрации-
снижает уровень шума трансмиссии-
обеспечивает оптимальное переключение-

Технические данные
Цвет / внешний вид schwarz / black
Доля твердого вещества ca. 10 %
Вязкость при 20°C 380 мПа•c

DIN 51398
Температура вспышки >200 °C

DIN ISO 2592
Температура застывания -15 °C

DIN ISO 3016
Диапазон температур > 400 °C
Форма flüssig / liquid
Запах charakteristisch /

characteristic
Плотность при 20°C 1 г/мл

Сфера применения
Великолепно подходит для применения в ступенча-
тых коробках передач, раздаточных коробках и
дифференциальных передачах. Подходит также для
применения в механическом рулевом управлении.
Не подходит для применения в коробках передач с
муфтами сцепления, работающими в масле, автома-
тических коробках передач, самоблокирующихся
дифференциальных передачах и мокрых тормозах!

Применение
Присадка Pro-Line Getriebeöl-Additiv добавляется в
трансмиссионное масло – смешивание происходит
самостоятельно во время работы. Подходит как для
минеральных, так и для синтетических трансмисси-

онных масел. Одного тюбика достаточно для 15 л
трансмиссионного масла (соответствует концентра-
ции в 1 %). В случае проблемно-ориентированного
применения мы рекомендуем дозировку в 2 % к
трансмиссионному маслу.

Внимание!
Не подходит для применения в коробках передач с
муфтами сцепления, работающими в масле, автома-
тических коробках передач, самоблокирующихся
дифференциальных передачах и мокрых тормозах!

Имеющиеся упаковки
150 ml пластиковый тю-
бик

5198
D-GB-E

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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