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Опис
Спеціальна очищувальна піна у аерозолі для 
інтенсивного, але дбайливого очищення легкої 
стрілецької зброї та гвинтівок, включаючи стволи. 
Сумісна практично з усіма матеріалами (дерево, 
воронені метали, нержавіюча сталь, пластик). 
Особливо підходить для видалення залишків міді 
або томпаку зі стволів, тим самим вирішуючи 
проблеми з точністю, які вони викликають.

Властивості
- універсальне застосування
- видаляє бруд з поверхонь зброї
- розчиняє залишки кіптяви, томпаку та міді
- не викликає корозію

Сфера застосування 

Для чищення пістолетів та гвинтівок, а також стволів 
зброї.

Застосування

Нанесіть засіб на поверхні, що обробляються. Піна 
прилипає до поверхні та починає діяти. Як тільки 
через деякий час піна зруйнується, витріть її разом із 
розчиненими залишками. При чищенні стволів 
розпиліть піну в ствол з боку патронника. 
Заповнений ствол закрийте спереду та встановіть 
зброю так, щоб ствол був звернений донизу. Після 
того як очисник подіє протягом 30-60 хв, він також 
видалить відкладення міді, томпаку та кіптяви. Потім 
видаліть піну разом з розчиненими забрудненнями зі 
ствола, наприклад, за допомогою рушника (паклі) 
або повстяних очищувачів. Після очищення 
консервуйте ствол оливою GUNTEC Gun Oil або 
спреєм GUNTEC Gun Care Spray.

Примітка: Перед використанням перевірте сумісність 
матеріалів у непомітному місці.

Наявна упаковка
200 мл аерозольний балон      24394

D-GB

Наша інформація базується на ретельних 
дослідженнях і вважається достовірною, 
проте вона не повинна використовуватися 
як обов'язкова рекомендація.

Технічні дані
Основа поверхнево-активні речовини, 

антикорозійні та 
комплексоутворюючі агенти 
світло-жовтий
аерозоль 
10,3 

Колір
Форма
Рівень pH
Розчинність у воді змішується 
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