
Описание
Мгновенно разъединяет приржавевшие между со-
бой
болты и гайки. При распылении на поверхности
возникает эффект «холодного шока», что приводит
к растрескиванию ржавчины и проникновению ак-
тивных веществ в самые узкие зазоры. Содержа-
ние в продукте микро керамических частиц обеспе-
чивает
превосходное смазывание и способствует пониже-
нию трения. В дальнейшем продукт «Keramik
Rostlöser mit Kälteschock» предотвратит образова-
ние коррозии. Не оказывает негативного воздей-
ствия на пластики, лаки и металлы.

Свойства
нейтрально к пластику, лаку и металлу-
удаляет ржавчину-
хорошее выделение воды-
быстро проникает-
хорошая защита от коррозии-
низкий коэффициент трения-

Технические данные
База Ölkombination,

Wirkstoffe, Mikrokeramik
/ Combination of oils,
agents and
microceramics

Цвет / внешний вид beige
Плотность при 20°C 0,6 г/см³

DIN 51757

Сфера применения
Превосходные свойства предоставляют возмож-
ность при использовании продукта на производ-
стве, в
автомастерских, для автомобилей, а также для бы-
товой и домашней техники.

Применение
Распылить средство на гайки или болты и оставить
действовать в зависимости от степени коррозион-
ного
образования. Затем средство удалить. В экстре-
мальных случаях рекомендуется повторить проце-
дуру.

Имеющиеся упаковки
300 ml баллончик аэро-
золя

1641
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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